
キャリアボード Boson for FRAMOS - 互換性　仕様
NVIDIA® Jetson Xavier™ NX NVIDIA® Jetson™ TX2 NX NVIDIA® Jetson Nano™モジュール

相違点

1x M.2 M-Key (2280) NVMe PCIe x4 (Gen 3) 
1x Micro SD ｶｰﾄﾞ

1x M.2 M-Key (2280) NVMe PCIe x2 (Gen 2) 
1x Micro SD ｶｰﾄﾞ

1x M.2 M-Key (2280) NVMe PCIe x4 (Gen 2) 
1x Micro SD ｶｰﾄﾞ

M.2 E-Key 1x PCIe x1 + USB 2.0
1x 2230 E-Key 拡張 WiFi/Bluetooth 用

1x PCIe x1 + USB 2.0
1x 2230 E-Key 拡張 WiFi/Bluetooth 用

1x USB 2.0
1x 2230 E-Key 拡張 WiFi/Bluetooth 用

2x 1000BASE-T ｲｰｻﾈｯﾄﾎﾟｰﾄ
• 1x ﾎﾟｰﾄ (NXより直に)
• 1x ﾎﾟｰﾄ (i210より)

2x 1000BASE-T ｲｰｻﾈｯﾄ ﾎﾟｰﾄ
• 1x ﾎﾟｰﾄ (TX2 NXより直に)
• 1x ﾎﾟｰﾄ (i210より)

USB

CAN 1x CAN 2.0b 1x CAN 2.0b CAN 無し

共通点

1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0

3x 3.3V TTL UART (1x コンソール) 
8 GPIO 3.3V TTL (2x PWM 機能) 
2x I2C 3.3V 
2x SPI 
2x 3.3V 
2x 5V 
8x GND
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RTC バッテリー

動作温度

サイズ

その他インターフェース

MIPI カメラ入力

入力電源/ その他

ファン

ティスプレイ出力

保証と無償サポート １年 １年

-40℃ ~ +85℃
90mm x 75mm

-40℃ ~ +85℃
90mm x 75mm

3x 3.3V TTL UART (1x コンソール) 
8 GPIO 3.3V TTL (2x PWM 機能) 
2x I2C 3.3V 
2x SPI 
2x 3.3V 
2x 5V 
8x GND

1x ﾌｧﾝ PWMｺﾝﾄﾛｰﾙ付 1x ﾌｧﾝ PWMｺﾝﾄﾛｰﾙ付

1x RTC ﾊﾞｯﾃﾘｰ 外部ｺﾈｸﾀ 1x RTC ﾊﾞｯﾃﾘｰ 外部ｺﾈｸﾀ 

+9V to +36V 入力電圧域
• Auto-ON ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄで動作

+9V to +36V 入力電圧域
• Auto-ON ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄで動作

• 4x 2-ﾚｰﾝ MIPI FRAMOSｾﾝｻｰ ﾓｼﾞｭｰﾙ, または
• 3x 4-ﾚｰﾝ FRAMOSｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ

• 4x 2-ﾚｰﾝ MIPI FRAMOSｾﾝｻｰ ﾓｼﾞｭｰﾙ, または
• 3x 4-ﾚｰﾝ FRAMOSｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ

• 4x 2-ﾚｰﾝ MIPI FRAMOSｾﾝｻｰ ﾓｼﾞｭｰﾙ, または
• 3x 4-ﾚｰﾝ FRAMOSｾﾝｻｰﾓｼﾞｭｰﾙ

１年

-40℃ ~ +85℃
90mm x 75mm

1x 1000BASE-T ｲｰｻﾈｯﾄ ﾎﾟｰﾄ
• 1x ﾎﾟｰﾄ (Nanoより直に)

1x USB 3.0 Gen 2  OTG機能付 (Type C)
1x USB 2.0 (Type A)

3x 3.3V TTL UART (1x コンソール) 
8 GPIO 3.3V TTL (2x PWM 機能) 
2x I2C 3.3V 
2x SPI 
2x 3.3V 
2x 5V 
8x GND

1x ﾌｧﾝ PWMｺﾝﾄﾛｰﾙ付

1x RTC ﾊﾞｯﾃﾘｰ 外部ｺﾈｸﾀ 

+9V to +36V 入力電圧域
• Auto-ON ﾃﾞｨﾌｫﾙﾄで動作

1x USB 3.0 Gen 1  OTG機能付 (Type C)
1x USB 2.0 (Type A)

1x USB 3.0 Gen 1  OTG機能付 (Type C)
1x USB 2.0 (Type A)




