
     ⾃動⾞製造における清浄度管理 

 Explorer4 異物自動解析SEM 
 

異物の検出から、サイズ計測、元素解析までを完全自動化！ 
 
重量分析ではコンポーネントに付着した異物の総重量は分かりますが、その発⽣

源を特定することは出来ません。Thermo Fisher Scientific 社製 Explorer4 異物

自動解析SEM は、SEMにEDXと自動解析ソフトを統合させた装置で、数千個の

異物を自動で検出し、個々の異物に対するサイズ情報と元素組成を取得します 

 

 

 

 

自動解析アルゴリズム 

自動解析では、はじめから⾼解像度の画像を取得するのではなく、まずは粗いステップで連続的に視野

全体を⾛査し、異物を探しながら、次の視野、次の視野へと移動します 

走査した場所に、設定した閾値を超える輝度の対象物が検知されれば、装置が異物として認識し、サイ

ズ計測を⾏うと共に、EDX分析して異物の化学組成情報が収集されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Explorer4 異物⾃動解析SEMは、 

各種詳細条件が設定出来る一方、 

⼀度、設定された条件はレシピとし 

て保存され、次回以降は、保存済の 

レシピを呼び出すことで、誰でも 

容易に、同⼀条件で解析を⾏うこと 

が可能です 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                      

 

 

3.サイズ計測 

4. EDS 元素解析 5.分類 

1.自動走査 

  

フィルターサンプル 

2.異物の検出 

 

 

Explorer4 

元素情報から、 

異物の発生源を特定 

 

 



自動解析の特徴 

１．オペレーターの技量に左右されない解析結果 

２．短時間で数千個の異物を⾃動解析 

３．組成を含んだ異物個々の詳細情報をデータ化 

 

 

 

 

 

解析パラメーター 

■ 異物個数 
■ 最大径、最小径、平均直径、面積、縦横比 
■ 元素組成 
■ 画像 その他多数 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

解析レポート 

ISO 16232、VDA-19、その他 カスタマイズレポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要諸元 

 

 

    

 

＜お問い合わせ＞                                  

 極東貿易株式会社 新素材部   

〒100-0004  
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル7階   
TEL 03-3244-3755  
E-mail : amd.hp01@kbk.co.jp 

URL: http://www.kbk.co.jp/ 

 
 

検出器検出器検出器検出器 Quad BSED and SED 真空システム真空システム真空システム真空システム  高真空、及び可変圧力 

倍率倍率倍率倍率             80 倍 ～ 40,000 倍 加速電圧加速電圧加速電圧加速電圧     5 ～ 20kV 

画像分解能画像分解能画像分解能画像分解能  14nm  EDS 性能性能性能性能       25 sq mm, 137eV, 6,000CPS/nA※2 

最大試料サイズ最大試料サイズ最大試料サイズ最大試料サイズ 100mm x 100mm x 35mm EDS 最軽量検出元素最軽量検出元素最軽量検出元素最軽量検出元素  ボロン 

最大試料重量最大試料重量最大試料重量最大試料重量 1kg / 2lbs 対応規格対応規格対応規格対応規格                        ISO16232, VDA-19  

サイズ計測再現性サイズ計測再現性サイズ計測再現性サイズ計測再現性 0.09μm 以上※1 ※1 Performance Grading System を用いた計測  

サイズ計測精度サイズ計測精度サイズ計測精度サイズ計測精度 0.5μm 以上※1 ※2
ノミナル WD で Mn（Kα）を計測 


