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ﾓﾌﾞﾚｰ社 Covimat105 ｼﾘｰｽﾞ(*2) ｺﾋﾞﾏｯﾄ105
浸液形、貫流形

ｿﾗﾄﾛﾝプロセス粘度計 Type：Covimat105
(*1)

<浸液形> <貫流形>

プロセスにおける液体の粘度管理は、製品の品質向上、品質管理ﾗｲﾝの
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ管理、ISO9000 による作業の確立化、原料溶剤の低減、ｻﾝﾌﾟﾘ
ﾝｸﾞ測定回数の低減､人件費の低減 等、重要な計測･制御項目です。

一般的に粘度計測管理は、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ測定､ﾃﾞｰﾀｰ記録、ﾗｲﾝへのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯ
ｸ、測定器の洗浄と人手のかかる作業です。またこの作業環境は溶剤雰
囲気中が多く、安全衛生上からも自動化を行いたい計測制御項目です。

本器はこれら作業を自動計測制御して品質の安定化、作業の簡素化、
ﾙｰﾁﾝﾜｰｸの自動化のために下記ﾌﾟﾛｾｽでご使用されています。

・樹脂の反応ﾗｲﾝ ・ﾜﾆｽ製造ﾗｲﾝ ・ｾﾞﾗﾁﾝ調合ﾗｲﾝ
・合成ｺﾞﾑ製造ﾗｲﾝ ・絶縁ﾜﾆｽ充填ﾗｲﾝ ・接着材塗布ﾗｲﾝ
・界面活性剤製造ﾗｲﾝ ・ｴﾎﾟｷｼ樹脂浸透ﾗｲﾝ ・燃料油監視ﾗｲﾝ
・ﾄﾏﾄ濃縮ﾗｲﾝ ・ｾﾙﾛｰｽ製造ﾗｲﾝ ・感光剤の制御ﾗｲﾝ
・ｼｬﾝﾌﾟﾘﾝｽ製造ﾗｲﾝ ・紙のｺｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲﾝ ・乳製品製造ﾗｲﾝ 等

■特長
・高い再現性：測定範囲の±0.5%
・1～700,000[mPas=cP]：水からｱｽﾌｧﾙﾄまで測定可
・浸液形、貫流形と豊富な機種と広い応用範囲
・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ結合により接液部と測定部は完全密閉構造(貫流形)
・指示調節計 DB111M と組合せて測定ﾚﾝｼﾞ切換5段､指示､調節､警報
・7951信号変換器と組合せて､4ｶｰﾌﾞﾏﾙﾁ温度補正演算､ASTM D341演算
・DC4～20mAが検出器から直接出力
・DC24V駆動電源

<原理図>

■測定原理
Covimat105 ｼﾘｰｽﾞ は､共軸二重円筒･内筒回転式の粘度計です。

①測定ﾛｰﾀｰ(Measuring bob)は、測定ｾﾙの中心軸に取付けられ､測定
ｾﾙは、測定液に浸されます。

②器体上部に取り付けられたﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰで同期ﾓｰﾀｰを吊り下げ、同期
ﾓｰﾀｰの回転ｼｬﾌﾄは、低ﾄﾙｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを支えにしてｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾏｸﾞﾈｯﾄ
を回転させます。
このｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ﾏｸﾞﾈｯﾄの回転はﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄを通して測定ﾛｰﾀｰに
伝達されます。

③液に浸されている測定ﾛｰﾀｰは、回転方向とは逆方向に粘性ﾄﾙｸを
を受け、粘性ﾄﾙｸは、ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰに伝達されます。 <構造原理図:DC40Eを図示>

粘性ﾄﾙｸとﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰのよじれ力が平衡して、そのよじれ度合いが
差動ﾄﾗﾝｽで検出されます。

④よじれ度合いと検出ﾄﾙｸとの関係を図１に示します。
⑤検出ﾄﾙｸと出力信号の関係を図２に示します。
⑥出力信号と粘度の関係は、粘度計校正用標準液により校正され、

検査成績書として機器に添付されます。(図３)

〈図１〉 〈図２〉 〈図３〉

（＊1）：コントラバス粘度計は、1995年4月から製造販売権が、ｿﾗﾄﾛﾝ社(英国)に移行し、2005年9月ﾓﾌﾞﾚｰ社移行ました。

（＊2）：max50℃､1500[mPas=cP] 以下及び安価機器は､Covistat、密度､動粘度測定は Covifork の仕様書を参照下さい。

：Covifork：音叉振動式 粘度･密度計

Covistat：回転式 粘度計/常温､低粘度用

Covimat105：回転式 粘度計/高温･高粘度用

0゜ 1゜ 2゜

2mNm

4mNm

よじれ度合

ト

ル

ク

出力信号

4mA 12mA 20mA

ト

ル

ク

0mNm

2mNm

4mNm

0mNm

出力信号

粘

度

max mPas

0mPas

4mA 12mA 20mA

粘性トルク

回転方向

耐圧防爆ｹｰｽ

ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰ

差動ﾄﾗﾝｽ

同期ﾓｰﾀｰ

ﾏｸﾞﾈｯﾄ

測定セル

測定ﾛｰﾀｰ

ﾌﾟﾘﾝﾄ基板

ﾌﾛｰｶｯﾌﾟ

測温抵抗体
挿入口

IN

測定制御

ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾏｸﾞﾈｯﾄ



- 2 -

■型 式
Covimat 105 -□ - □□mm

＊1.下記粘度値は､概略値で標準液校正で決定します。

DC40E、DC40D ＆ DC44 ＊2.測定レンジの20％以下の値は、精度保証外です。

測定ﾛｰﾀｰ 測定範囲 単位：mPa･s＝cP
ﾛｰﾀｰ径 ﾚﾝｼﾞ５ ﾚﾝｼﾞ４ ﾚﾝｼﾞ３ ﾚﾝｼﾞ２ ﾚﾝｼﾞ１
24mm 0～3,700 0～7,900 0～16,500 0～35,000 0～ 72,000
28mm 0～2,400 0～5,100 0～10,800 0～23,000 0～ 48,000
35mm 0～1,200 0～2,600 0～ 5,400 0～11,600 0～ 24,500
43mm 0～ 630 0～1,320 0～ 2,800 0～ 5,960 0～ 12,500
51mm 0～ 300 0～ 630 0～ 1,350 0～ 2,880 0～ 6,000
55mm 0～ 155 0～ 330 0～ 690 0～ 1,140 0～ 3,100
57mm 0～ 100 0～ 212 0～ 450 0～ 950 0～ 2,000
59mm 0～ 46 0～ 98 0～ 208 0～ 444 0～ 940
Dgap 0～ 9 0～ 19 0～ 44 0～ 88 0～ 184

＊3.Dgapは､オプション仕様で価格が加算されます。
＊4."Ｚ"タイプは､上記の値の１０倍高粘度測定用です。

ｺｰﾄﾞNo.：24:00112309,35:00112307,51:00112305,57:00112303,59:00112302,Dgap:00112242

DD
測定ﾛｰﾀｰ 測定範囲 単位：mPa･s＝cP
ﾛｰﾀｰType ﾚﾝｼﾞ５ ﾚﾝｼﾞ４ ﾚﾝｼﾞ３ ﾚﾝｼﾞ２ ﾚﾝｼﾞ１

011 0～ 650 0～1,380 0～ 2,950 0～ 6,240 0～ 12,600
009 0～ 430 0～ 915 0～ 1,920 0～ 4,240 0～ 8,640
008 0～ 250 0～ 530 0～ 900 0～ 2,400 0～ 4,980
007 0～ 150 0～ 325 0～ 690 0～ 1,440 0～ 3,090
006 0～ 68 0～ 144 0～ 290 0～ 660 0～ 1,300
005 0～ 22 0～ 47 0～ 100 0～ 210 0～ 440

ｺｰﾄﾞNo.：011:00112449,009:00112447,008:00112446,007:00112445,006:00112444,005:00112443

TO-□□□mm(浸液長さ：200mm、300mm、500mm(選択))
測定ﾛｰﾀｰ 測定範囲 単位：mPa･s＝cP
ﾛｰﾀｰ径 ﾚﾝｼﾞ５ ﾚﾝｼﾞ４ ﾚﾝｼﾞ３ ﾚﾝｼﾞ２ ﾚﾝｼﾞ１
31mm 0～1,790 0～3,780 0～ 8,000 0～17,000 0～ 35,800
46mm 0～ 500 0～1,060 0～ 2,240 0～ 4,760 0～ 10,000
54mm 0～ 270 0～ 570 0～ 1,200 0～ 2,570 0～ 5,400
63mm 0～ 120 0～ 250 0～ 540 0～ 1,140 0～ 2,400
68mm 0～ 42 0～ 89 0～ 188 0～ 400 0～ 840

68.5mm 0～ 26 0～ 55 0～ 116 0～ 250 0～ 520
69.5mm 0～ 8 0～ 17 0～ 36 0～ 76 0～ 160

＊4."Ｚ"タイプは､上記の値の１０倍高粘度測定用です。
ｺｰﾄﾞNo.：31:00112273,46:00112347,63:00112348,68:00112349,69.5:00112350
浸液ﾁｭｰﾌﾞｺｰﾄﾞNo.：200mm:00112812, 300mm:00112813, 500mm:00112814

DC40E : 貫流ﾀｲﾌﾟ(配管径:25A､max.250℃､max.20bar)
DC40D : 貫流ﾀｲﾌﾟ(配管径:25A､max.300℃､max.63bar/ﾌﾗﾝｼﾞ規格による､保温ｼﾞｬｹｯﾄ付き)
DC44 : 貫流ﾀｲﾌﾟ(配管径:50A､max.350℃､max.150bar/二重管仕様/保温ｼﾞｬｹｯﾄ付き)
DD : 貫流ﾀｲﾌﾟ(配管径:3/8ﾈｼﾞ､max.90℃､max.20bar)
TO : 浸液ﾀｲﾌﾟ(浸液長さ：200mm、300mm、500mm(選択))

Covimat105：回転式プロセス粘度･検出器 (耐圧防爆構造 EEx d ⅡB T6 (EECS承認 : BAS00ATEX2113))
ｺｰﾄﾞNo.：81051AT ：一般仕様
ｺｰﾄﾞNo.：81051CT ：Type:DD 検出器用

DD DC40E DC40D DC44 TO

貫流形 貫流形 貫流形 浸液形
3/8ｲﾝﾁ 25A配管 25A配管

保温ｼﾞｬｹｯﾄ

浸液長さ
200mm
300mm
500mm

6種類 6種類 6種類 6種類 7種類

貫流形
50A配管

保温ｼﾞｬｹｯﾄ
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■仕 様
検出器 仕 様 項 目 仕 様

供給電源電圧 DC20～28V
Covimat105 供給電流 200mA at DC24V

トルク検出範囲／検出角度 0～40mNm／0～100%／ 2゜
出力信号 DC4～20mA
許容負荷抵抗 800Ω
回転数設定入力信号 DC1～20mA／10rpm～200rpm(0.1mA/1rpm)
回転停止最少電流 0.25mA 以下
回転数設定入力抵抗 500Ω
固定回転数(5ﾚﾝｼﾞ) 10rpm、21rpm、44.7rpm、94.6rpm、200rpm

*1.端子部の切換ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁによって切換｡
*2.回転数設定入力信号による場合は､Ｅに設定｡

取付方法 垂直静止置形（±2゜以内）
防爆構造 耐圧防爆構造 EEx dⅡBT6(EECS承認 : BAS00ATEX2113)

容器材質 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ焼付塗装
ｹｰﾌﾞﾙ引込ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ Pg13.5／PF1/2 変換ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ
推奨接続ｹｰﾌﾞﾙ 6芯0.5mm２ 一括ｼｰﾙﾄﾞ
設置環境温度/湿度 0～50℃／20～80%RH

●指示調節計 Type:DB111M との組合せﾌﾞﾛｯｸ図

●粘度信号変換器 Type:7951 との組合せﾌﾞﾛｯｸ図

＊粘度･温度補正演算した値を｢基準粘度値｣と標記。

粘度指示調節計 粘度信号変換器
Type：DB111M Type：7851

ﾊﾟﾈﾙﾏｳﾝﾄ形
(粘度･温度補正演算機能付き)

供給駆動電源 DC24V 25W (DC21V～30V)
検出器供給電源 DC24V max200mA
粘度入力信号 DC4～20mA
温度入力信号 Pt100Ω at0℃ 4W

入力信号：DC4-20mA(250Ω取付時：DC1-5V) 出力信号 DC4～20mA x3点(例：粘度、基準粘度、温度)

回転数設定出力信号：DC0-20mA 温度補正演算 4ｶｰﾌﾞﾏﾙﾁ温度補正演算､ASTM D351演算
回転数設定入力信号：BCD接点入力 警報出力 接点出力 DC24V/AC30V 250mA

(測定ﾚﾝｼﾞｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ) 通信出力 RS232/RS485
調節方式：ｵﾝｵﾌﾊﾟﾙｽ形PID方式 表 示 LED表示、測定値､演算値、回転数を4列表示

調節出力：接点出力 抵抗負荷AC100V 2A 配線接続端子 Klippon multi-way 端子
警報出力：ﾓｽﾘﾚｰ出力 負荷max AC264V 50mA 設置場所の環境 0～50℃ 5～90%RH
電源：AC85-264V 12VA 50/60Hz 外形寸法 101(H)x197(W)x282(D)
重量：約750g 重 量 2.5kg

測温抵抗体 Pt100Ω 4W

出力1：DC4～20mA/粘度

警報接点出力

RS232/RS485 通信出力

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ 出力信号

ＤＣ２４Ｖ
電 源

Type：７９５１

回転数設定信号 DC0-20mA

粘度出力信号 DC4-20mA

検出器供給電源 DC24V 200mA

測温抵抗体
PT100Ω 4W
(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

7 8 9

0
1 2 3
4 5 6

・+/-
CLR EXP

a

b

c

d

1
2

solartronS

出力2：DC4～20mA/基準粘度

出力3：DC4～20mA/温度

信号変換器

Covimat105 検出器

危険場所 非危険場所

OUTPUT 50 1000

MODE SET A/M ENT

Covimat 105

-

+

測定ﾚﾝｼﾞｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ

温度変換器 又は 温度指示調節計へ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

4-20mA IN

0～20mA OUT

粘度指示調節計

粘度制御信号：接点出力

危険場所 非危険場所

回転数設定信号 DC0-20mA

粘度出力信号 DC4-20mA

検出器供給電源 DC24V 200mA

測温抵抗体
PT100Ω 4W
(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

Covimat105 検出器

DC24V直流電源

OUTPUT 50 1000

MODE SET A/M ENT

Covimat 105

-

+

測定ﾚﾝｼﾞ
ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ

粘度入力信号

ﾚﾝｼﾞ切換信号

粘度指示調節計

粘度制御信号：接点出力

4～20mA

0～20mA

7 8 9

0
1 2 3
4 5 6

・+/-
CLR EXP

a

b

c

d

1
2

solartronS
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■接液部

DC40E/貫流形
接液部 仕様項目 仕 様

設置場所 25A 配管ﾗｲﾝ
DC40E 使用最大温度 250℃

使用最大圧力 20bar
使用最大流量 0～40ﾘｯﾄﾙ/min
推奨流量 4～5 ﾘｯﾄﾙ/min

取付姿勢 垂直静止置形(±2°以内)

接液部材質 SUS316
軸受け材質 超鋼
ｶﾞｽｹｯﾄ材質 ﾃﾌﾛﾝ 又は ｱﾙﾐ
配管口径 25A
配管接続ﾌﾗﾝｼﾞ JIS20K25ARFﾌﾗﾝｼﾞ
測温抵抗体取付ﾈｼﾞ M20P2.5
重 量 15kg

精度 ±3.0% 以内(F.S)
再現性 ±0.5% 以内(F.S)

DC40D/貫流形
接液部 仕様項目 仕 様

設置場所 25A 配管ﾗｲﾝ
DC40D 使用最大温度 300℃

使用最大圧力 max63bar(ﾌﾗﾝｼﾞ規格による)

使用最大流量 0～40ﾘｯﾄﾙ/min
推奨流量 4～5 ﾘｯﾄﾙ/min

取付姿勢 垂直静止置形(±2°以内)

接液部材質 SUS316
軸受け材質 超鋼
ｶﾞｽｹｯﾄ材質 ｱﾙﾐ/300℃(ﾃﾌﾛﾝ:250℃)

ﾒｲﾝ配管口径 25A
配管接続ﾌﾗﾝｼﾞ JIS63K50ARFﾌﾗﾝｼﾞ

(JIS20K50ARFﾌﾗﾝｼﾞ可能)

ｼﾞｬｹｯﾄ接続口径 PT3/4
材質：SUS304

測温抵抗体取付ﾈｼﾞ M20P2.5
重 量 19kg
精度 ±3.0% 以内(F.S)
再現性 ±0.5% 以内(F.S)

DC44/貫流形
接液部 仕様項目 仕 様

設置場所 50A 配管ﾗｲﾝ
DC44 使用最大温度 350℃

使用最大圧力 max150bar at350℃

max250bar at常温

使用最大流量 0～40ﾘｯﾄﾙ/min
推奨流量 4～5 ﾘｯﾄﾙ/min
接液部材質 SUS316
軸受け材質 超鋼
ｶﾞｽｹｯﾄ材質 ｱﾙﾐ/350℃

(ﾃﾌﾛﾝ:250℃)
取付姿勢 垂直静止置形(±2°以内)

ﾒｲﾝ配管口径 50A
配管接続 二重管接続
･ﾒｲﾝ配管 NW50

材質：SUS316
･ｼﾞｬｹｯﾄ接続口径 φ90/80管

材質:St.37/炭素鋼

測温抵抗体取付ﾈｼﾞ M20P2.5
重 量 30kg

精度 ±3.0% 以内(F.S)
再現性 ±0.5% 以内(F.S)

140
80
50

M5

JIS 20K 25A RF

(

140
80
50

M5

140

75

46

90 130

155

測温抵抗体挿入口
(出荷時:盲ボルト取付)

180

熱媒OUT
PT3/4

熱媒IN
PT3/4

φ105

PCDφ145

φ185

8-φ23ｷﾘ

JIS63K50ARF

ﾒｲﾝ配管口径：25A

34

ﾒｲﾝ配管径：25A

ﾒｲﾝ配管材質：SUS316

ｼﾞｬｹｯﾄ配管材質：SUS304
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DD/貫流形
接液部 仕様項目 仕 様

設置場所 3/8 配管ﾗｲﾝ
DD 使用最大温度 90℃

使用最大圧力 20bar
使用最大流量 0～5ﾘｯﾄﾙ/min
推奨流量 1～2 ﾘｯﾄﾙ/min

取付姿勢 垂直静止置形(±2°以内)

接液部材質 SUS316
測定ﾛｰﾀｰ材質 SUS316､超鋼､ﾆｯｹﾙ
Ｏ-ﾘﾝｸﾞ材質 合成ｺﾞﾑ
配管口径 3/8
重 量 12kg

精度 ±3.0% 以内(F.S)
再現性 ±0.5% 以内(F.S)

TO/浸液形
接液部 仕様項目 仕 様

設置場所 浸液形/ﾀﾝｸ上部
TO 使用温度 65℃

使用最大圧力 常圧
使用最大流速 層流

取付姿勢 垂直静止置形(±2°以内)

接液部材質 SUS316
軸受け部材質 ﾃﾌﾛﾝ、超鋼
重 量 12kg

浸液部長さ ①200mm
(選択) ②300mm

③500mm

精度 ±3.0% 以内(F.S)
再現性 ±0.5% 以内(F.S)

■応用例

140
80
50

M5

M5x3

φ90

φ110

取付穴
φ5.5×3

140

75155

<推奨取付穴寸法>

L =200

L1 =586

L2 =165

L =300

L1 =686

L2 =265

L =500

L1 =886

L2 =465

DC24V電源
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■粘度･温度補正演算(信号変換器 Type:7951 を使用することで補正演算可能)

●4 Curve ASTM ﾏﾙﾁ 温度補正演算 ●ASTM D341 式 温度補正演算 ●4x5 ﾏﾄﾘｸｽ温度補正演算

粘度･温度補正演算は上記３種類から、信号変換器の温度補正項目で選択します｡(但し、粘度-温度の基本特性ﾃﾞｰﾀｰの入力が必要です)

●4 Curve ASTM 粘度補正演算 (ASTM D341式：loglog(ν+0.7)=A-B(logT))
4種類のﾗﾎﾞﾃﾞｰﾀｰの粘度値､温度値を書込むと(左図)、実測の粘度値と温度値は､測定した最も近い特性値から近似演算で 基準
粘度値を求めます。流れる液体が多品種で､広い温度範囲の補正演算に使用します。基準粘度値:粘度･温度補正演算した値

●ASTM D341式 粘度･温度補正演算：流れる液体が1種類の場合の補正演算に使用します。

●4x5 ﾏﾄﾘｸｽ 粘度･温度補正演算：ASTM D341式にあてはまらない温度特性補正に使用します｡(直線補正演算)

＊壁掛けﾀｲﾌﾟは Type:7950 になります｡
別紙仕様書を参照下さい。

OUTPUT 50 1000

MO DE SET A/M ENT

Covimat 105

指示調節計
信号演算器
Type:7951

S solartron 7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

・ +/-
CLR EXP

a

b

c

d

1
2

粘度計
貫流形

S

7.2

250197

12.5 12

solartron 7 8 9

0

1 2 3

4 5 6

・ +/-

CLR EXP

a

b

c

d

1

2

WEIGHT：2.4kg

192±1

ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ寸法

V1

V4

粘度値

V3

V2

T1 T3 T4 T2

B

A

C=ﾗｲﾝ 粘度値 at 温度 T'

LogLog(ν+0.7)=A-BLogT

温度℃

基準温度

℃

動粘度値 [cSt]

温度℃

液名称 液名称 液名称 液名称

V1 V1 V1 V1

V0 V0 V0 V0

T0

T1 ℃

℃

基準温度
基準温度 ℃

設定範囲

Curve 1 Curve 2 Curve 3 Curve 4

粘度値 [cP] 又は 動粘度[cSt]

温度℃

液名称 液名称 液名称 液名称

V00 V01 V02 V03

T0 ℃

基準温度設定範囲

基準温度

℃

T2 ℃

T4 ℃

T3 ℃

T1 ℃

V10 V11 V12 V13

V20

V30

V22 V23

V31 V32

V21

V33

V40 V41 V42 V43
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■指示調節計 Type:DB111M と関連機器 外形寸法図、回路図

●指示調節計 DB111M

●粘度測定ﾚﾝｼﾞｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ

●DC24V電源

●回路図

＊信号変換器 Type:7951, Type:7950 の配線図は弊社担当者まで問い合わせ下さい。

ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ

-

+

19

ﾊﾟﾈﾙ厚0.8～4

2 10

32.5 16.2+0.2

取付穴加工図

-V +VNC

L N

V.ADJ

DCON

9590
DINﾚｰﾙ

MODE SET A/M ENT

Covimat 105

OUTPUT 50 1000

92
+0.8

0
96 7 170 7

取付金具

パネルカット寸法

危険場所 非危険場所

0.5mm2 6芯一括ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ

7 8
9

1
23

4

5

6

１
８

２
７

３

Ｂ
Ａ

測定ﾚﾝｼﾞ設定信号 DC0-20mA

供給電源 DC24V 200mA

粘度信号

測温抵抗体 Pt100Ω at0℃ 3線式
(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

粘度検出器
Covimat105

耐圧ﾊﾟｯｷﾝ式ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ PF1/2
mAV

ALARM

0V

AC85 264V
50/60Hz

TC,mV

3

4

5

6

7 8 9 10

32

33

34

35

36

38

39

40

1

2

37

ALARM

-

-

+

+ +

-

AL1

AL2

COM

1

2

3
4

5

6

7

8 9 10

40
39
38AL3

AL4

COM

-

+

信号変換器、又は 温度指示調節計へ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

22

21

20

19

18

17

28

27

26

25

24

23

1
2
4

C

短絡線

Ｅ

－

６
粘度指示調節計

Ｂ

DC4-20mA

＋

－

DC24V電源

AC100V 50/60Hz

粘度制御出力

警報出力

AC85～250V
50/60Hz

ﾚﾝｼﾞ切換SW
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1mPas＝1cP
■お問い合わせの際には、下記事項をご指示下さい。 1ﾐﾘﾊﾟｽｶﾙ秒＝1ｼｰﾋﾟｰ=1ｾﾝﾁﾎﾟｲｽﾞ

蒸留水/20℃＝1.002[mPas=cP]
●粘度仕様 動粘度[cSt]＝粘度÷密度

1[cSt]=1x10-6[m2/s]=1[mm2/s]
1.測定対象液体名 ：

2.液の流動特性 ： □ニュートン流体 □非ニュートン流体

3.粘度値 ： 最大値 ［mPas] 常時 ［mPas] 最小値 ［mPas]

現在の粘度測定機器名： (例)Ｂ形粘度計、ﾘｵﾝ粘度計、ﾚｵﾒｰﾒｰﾀｰ等

希望粘度管理幅 ： ［mPas]

4.使用温度 ： 最大値 ［℃] 常時 ［℃] 最小値 ［℃]

5.使用圧力 ： 最大値 ［bar] 常時 ［bar] 最小値 ［bar]

6.使用場所 ： □オープンタンク □密閉タンク

タンク容量 ：
タンク深さ ：
ﾀﾝｸﾚﾍﾞﾙ変動幅 ：

□配管ライン

配管口径 ：
流量 ：
使用ポンプ種類 ：

7.接液部･材質 ： ・接液部材質 □SUS316 □
・ｶﾞｽｹｯﾄ材質 □ﾃﾌﾛﾝ □ｱﾙﾐﾆｳﾑ

8.粒子、泡の有無 ： 粒子(□有 □無) 泡(□有 □無) 粒子、泡の大きさ mm

9.磁性物の有無 ： □無し □有り

10.防爆構造 ： □要 □不要

11.粘度･温度補正 ： □要 □不要

基準温度 ： [℃]
粘度･温度特性 ： □有 □無
粘度･温度特性 ： □ASTM D341式に準拠した特性 □準拠しない特性

12.ﾊﾟﾈﾙ機器の設置場所 ： □ﾊﾟﾈﾙ設置 □現場ﾛｰｶﾙﾊﾟﾈﾙ設置

13.出力信号 ： □DC4～20mA □DC1～5V

14.検出器とﾊﾟﾈﾙ間 距離 ： [m]

15.電源 ： □DC24V電源あり □AC100V 50/60Hz □AC200V 50/60Hz

輸入販売元 日本総代理店

資源開発部 開発機器課

〒100-0004

東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル7F

Tel 03-3244-3774 / Fax 03-3246-2076

お問合せ

2005.10改訂


