
L e a d i ng t e c hno l o g y  fo r  y a r n  p r o c e s s i n g  a n d w i nd i ng

染色業界に於いて本機を採用する事

により市場のトレンドの変化に対しても

敏速に且つ省コストで対応が出来る装

置であり、競合先に対しても優位に展

開できます。
フィラメント糸の染色ソフト捲き用途及び

オイリング付仕上げ巻用にPWX-Wを採
用すれば多大な利益をもたらします。

主な特徴

 確立した最新技術の自動綾目調整
装置（fastflex）を採用

 操作パネルにてDIGICONE捲きかプ
レシジョン捲きか簡単に変更可能

 電気式オンラインテンションコント
ロールシステム(digitens)を採用する
事により再現性のある均一捲き密度
の染色チーズを生産可能

 捲きチーズの硬度を調整可能な機
械的な接圧調整装置

 単錘独立駆動で捲き長精度の高く且
つ糸解除性能の良いパッケージを製
造

 コンパクトな装置の為に省スペース
に貢献

SSM P W X - W
プレシジョンパッケージワインダー

Bas i c mac h i ne
マシンターミナル
– タッチパネル方式のディスプレイ
–捲き条件を全錘一斉または錘毎別
に入力可能

– 1000種のレシピをメモリ可能
電子式捲き長測定装置

（各錘に付属）

パッケージ捲き外径測定装置

（各錘に付属）

自動綾目調整装置 fastflex™
各錘独立のスピンドル駆動

電子式トラバース長調整機能付き巻

取りユニット（コーン捲きもチューブ捲

きも可）

digitens™ｆ テンションセンサーによっ

て制御されるオーバーフィード装置

電子式ヤーンセンサー

Opt ions
満貫パッケージ用トレー

オイリング装置

digitens™ g テンションセンサーに
よって制御されるオーバーフィード装

置及びゲートテンション装置

Dye P a c k a g e s  / Rewind ing

供給チーズ用標準スタンド
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PW X-W テクニカルデータ

巻方式 DIGICONE® 捲き 又は プレシジョン巻

糸速 最大1200 m/分 （捲きパラメータによる）
パッケージの形状 自由にプログラム可能

トラバース巾 25…250 mm 自在に調整可能

捲き上げパッケージ径 最大 280 mm
パッケージ重量 最大 8 kg
サプライパッケージ径 最大 280 mm
糸種 テクスチャードまたはフラットフィラメント, 弾性糸, シルク, 細物の産業糸
糸番手 – digitens™ f テンション装置の場合 : 10…2200 dtex

– digitens™ gテンション装置の場合 : 10…3000 dtex
テイクアップボビン 平行ボビン又は 3° 30’ までのコーンボビン

長さ： 最大 290 mm, 径：最少 43 mm、最大95㎜(43㎜以下、95㎜以上の径はご
依頼により対応)

レイアウト 片側1列
1セクションの錘数 6
最少/最大錘数 6 / 96
錘間巾 360 mm
駆動方式 各錘単独駆動

電気容量 ~200 W /錘
消費電力 ~100 W /錘

` PW X-W レイアウト
360

重量 ne t
１セクション当たり 400 kg
マシンターミナル 310 kg

SSM Schärer Schweiter Mett ler AG
8810 Horgen | Switzerland  
Phone +41 44 718 33 11
Fax +41 44 718 34 51
info@ssm.ch
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