
自動タックイン装置

巻き工程終了後に糸端を自動でタックインします

ヤーンセンサー

全自動ドッフィング装置

全自動で素早く安全にボビンを交換します

• 8.4インチ タッチスクリーン

２～４ワインド間で自在に綾間を調整できます。

綾間調整により上質の仕上げを可能にします。

ループキャッチャー

【クイックロック】付きスリットドラム

メンテナンス、また縦糸の取りはずしが簡単に行
えます。

• マシン全体またポジションごとの巻きパラ
メーラー入力に対応

• レシピの保存/呼出機能

• シフトモニタリング機能（生産監視機能）

MT-7 マシンターミナル

電子式シンクロスリットドラム

テイクアップスピードとスリットドラムをシンクロさ
せます。

シングルエンドクリール

正確な糸長計測システム

電子制御スレッドテンショナー

基本仕様

lubetex TM (PUL)
オイル注入ギアポンプ付きオイリング装置

精度が高く、クリーンな運転を行います。

ホット及びコールド両方に対応します。

ホットオイリング（P11)/コールドオイリング（PU11)
装置用キスローラーシステム

自動スナップ装置（モデル：K/RE)
巻き工程終了後に糸をスナップリング引き込み、ス
ナップが閉じられた後に糸カットします。

オプション

TK2/20KTはTK2/20CTをさらに発展させた
モデルです。TK2/20CTと同じ用途で使用す

ることはもちろん、コンバーションキットを用い
ることにより【キングスプール捲き】と【コーン
捲き】どちらにも対応可能となります。
TK2/20KTは性能、融通性、また操作の快適
性においてTK2/20と同様の利点を提供致し

ます。

TK2/20KTは電子式シンクロスリットドラムを

採用することにより下記の利点があります。

・ 機械的な再調整が不要

・ ボビンの不均一性を補正

・ 様々なボビン形状に対応
（テーパー角度45度以外は対応可能）

基本仕様としては、電子制御のタックイン装
置、【クイックロック】付きスリットドラム等が付
属しており、全体的有効性の向上と共に捲き
コストを最小限に抑えることができます。



200kg

710kg

NET

ヘッドストック

セクション

重量

5錘1セクション当りの錘数

最大20錘オイリング装置1台当りの供給可能錘数

片側1列レイアウト

平行またはテーパー角度2°までのキングスプール 先端径 ≥18ｍｍテイクアップチューブ

6 bar空気圧

1.4kw/5錘電気容量

各錘単独駆動駆動系

440mm錘間巾

最小：5錘 最大：40錘最小/最大錘数

最高3000dtex番手

ツイステッドフィラメント/フラット、テクスチャードフィラメント、天然絹糸

ビスコース/レーヨン、テクニカルヤーン、特殊ヤーン

糸種

最高320mmサプライパッケージ径

最高105mm
（85-105mm チューブ(ボビン）寸法によっては制限有り）

捲き上げパッケージ径

1.5”- 4” (110mm)トラバース巾

キングスプールパッケージの形状

最大13,000m/min-1 （2,000m/min) （捲き速度、捲きパラメーターによる）糸速

プレシジョンクロス捲き捲き方式

TK2/20 KT 技術資料


