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ノークロス ﾋﾞｽｺﾒｰﾀｰ

ピストン落体式 プロセス粘度計 (自動粘度制御機器)

本、ピストン落体式、ノークロス粘度計は、粘度管理現場の実用に合わせた、
最もシンプルで、取扱い簡単、頑強なプロセス粘度計です。
フオードカップ、ザンカッブ、シェルカップ、岩田カップ、ファンネル粘度等で
管理している、塗料、ワニス、ラッカー印刷インク、織物用糊、ダンボール用糊､
接着剤、紙のコーティング材、ベントナイト等のほか、感光材、燃料用重油、
ポリマー重合液、絶縁材含浸などの生産工程で多くの実績を有しています。

また、2ガロン缶、5ガロン缶、１０ガロン缶専用の、粘度計測制御機器＋吐出
ポンプを組合せたコンパクトにまとめたシステムユニットも提供できます。

少量塗布ライン、多品種ライン、実機ラインンテスト等に最適で、導入後すぐの
立ち上げが可能です。

プロセスにおける液体の粘度制御管理は､製品の品質向上、品質管理ﾗｲﾝのｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ
管理、ISO9000 による作業の確立化、原料の低減、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ測定回数の低減、人件
費の低減 等、重要な計測･制御項目です。

一般的に粘度計測管理は、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ測定してﾃﾞｰﾀｰ記録、ﾗｲﾝへﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸしてから
測定器の洗浄と、厳しい環境化での手間暇をかけた計測制御です。

本器は、これらの作業を自動計測制御して品質の安定化、作業の確立化、ﾙｰﾁﾝﾜｰｸ
の自動化のために、下記プロセスで使用されています。 指示調節計 MP2000A

・自動車塗料塗布ﾗｲﾝ ・ﾜﾆｽｺｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲﾝ ・接着材塗布ﾗｲﾝ
・ｴﾎﾟｷｼ樹脂浸透ﾗｲﾝ ・紙のｺｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲﾝ ・感光液塗布ﾗｲﾝ
・ｸﾞﾗﾋﾞﾔｲﾝｷ印刷ﾗｲﾝ ・蛍光塗料塗布ﾗｲﾝ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ基盤ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲﾝ
・積層板接着ﾗｲﾝ ・鋼板樹脂塗布ﾗｲﾝ ・鋳物型材塗布ﾗｲﾝ 等

M8BO
ｵｰﾌﾟﾝﾀﾝｸ･常圧用
0.1～100,000cPs

M8B PC ﾏﾙﾁﾙｰﾌﾟ ｼｽﾃﾑ
ｵｰﾌﾟﾝﾀﾝｸ･常圧用
0.1～100,000cPs

(ﾋﾟｽﾄﾝ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ共軸形)
M10

密閉ﾀﾝｸ挿入形
1～1,000,000cPs

M20
インライン用

1000～1,000,000cPs

M24
インライン用
0.1～7,000cPs

M50
少流量ｲﾝﾗｲﾝ用

ｼｪﾙｶｯﾌﾟ粘度計 0.1～2,000cPs
1～1200cPs
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■測定原理
1.ﾋﾟｽﾄﾝ＋ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ＋ｱｸﾁｭｴｰﾀｰﾌﾟﾚｰﾄは、ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰに
よって上限位置まで持ち上げられます。

2.ﾋﾟｽﾄﾝが持ち上がるのと同時に測定液は、ｼﾘﾝﾀﾞｰの
中に吸い込まれます。

3.上限位置に達してから数秒後に、指示調節計の信号
で３方向弁が OFF になり、ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰの空気圧が抜
け、ﾋﾟｽﾄﾝが落下、ﾋﾟｽﾄﾝの落下時間の計測が開始し
ます。

4.下限位置に達するとﾏｲｸﾛｽｲｯﾁが ON になり、落下
時間が計測されます。

5.粘性度合い(粘度)と落下時間は比例関係にあります
ので、ﾋﾟｽﾄﾝ径、落下時間、粘度値により自動演算
された粘度値が表示されます。

6.また、この演算値は、短管式粘度計の落下時間との
演算値も指示調節計にプログラムされていますので、
短管式粘度計を選択するだけで、短管式粘度計値で
容易に管理・制御できます。

ｸﾞﾗﾋﾞｱ印刷工程

ﾋﾟｽﾄﾝ上昇 ﾋﾟｽﾄﾝ上昇中 ﾋﾟｽﾄﾝ下降
ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ

ﾋﾟｽﾄﾝ

ｼﾘﾝﾀﾞｰ

<短管式粘度計>
■シェルカップ粘度計
■フォードカップ粘度計
■ザンカッブ粘度計
■岩田カップ粘度計
■セイボルト粘度計
■レッドウッド粘度計
■エングラー粘度計

M8BO接液部と分解 M8B接液部と分解

上限位置

下限位置

ｼﾘﾝﾀﾞｰｽﾄﾛｰｸ

ｴｱｰ3点ｾｯﾄ
(ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ/圧力調整弁/ﾙﾌﾞﾘｹｰﾀｰ)

ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ
操作弁

供給空気圧
2.8kg/cm2

ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ

ｼﾘﾝﾀﾞｰ

ﾋﾟｽﾄﾝ
上昇時

ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ

ｱｸﾁｭｴｰﾀﾌﾟﾚｰﾄ

ｽﾀｰﾄ

ｽﾄｯﾌﾟ

ﾋﾟｽﾄﾝ落下時間

計測範囲 0～20秒

ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ

粘度測定液

粘度指示調節計
Type : MP2000A

粘度検出器(測定ｴﾚﾒﾝﾄ)
＊本原理図は､Type:M8B の構造で説明しています。

ﾋﾟｽﾄﾝ
下降時
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■機種一覧

M8BO M8B M10 M20 M24 M50
ｵｰﾌﾟﾝﾀﾝｸ用 密閉ﾀﾝｸ挿入形 インライン用 少流量ｲﾝﾗｲﾝ用

0.1～100,000cPs 0.1～100,000cPs 1～1,000,000cPs 1,000～1,000,000cPs 0.1～7,000cPs 0.1～2,000cPs
垂直取付 全方向取付 垂直取付

ﾋﾟｽﾄﾝ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ共軸形

max120℃ max260℃ max316℃ max260℃ max400℃ max50℃
常圧 max21bar:ﾌﾗﾝｼﾞ規格による max42bar:ﾌﾗﾝｼﾞ規格による max42bar:ﾌﾗﾝｼﾞ規格による 1.4bar

接液部材質： 接液部材質：1：SUS303-304(＊M8B､M24) 1:SUS303、EPDM
SU303-304 2：SUS316 ﾃﾞﾙﾘﾝ、ﾃﾌﾛﾝ

浸液長さ 浸液長さ 浸液長さ 接合 浸液長さ 接続ﾌﾗﾝｼﾞ： 2:SUS303、EPDM
A:102mm-178mm A:305mm A:102mm ﾌﾗﾝｼﾞ： A:178mm 04:2B NPT/150psi ﾃﾌﾛﾝ
B:102mm-254mm B:610mm B:305mm B:305mm 07:2B NPT/300psi 3:SUS303､ﾊﾞｲﾄﾝ
C:254mm-381mm C:915mm C:914mm H:2B150 25:2B 300#ANSI ﾃﾞﾙﾘﾝ、ﾃﾌﾛﾝ
D:381mm-472mm D:1219mm D:1219mm #ASA 取付：全方向 30:2B 600#ANSI
E:472mm-533mm E:1524mm E:1524mm I:2B300 例)・配管直管部 80:2B ﾌｪﾙｰﾙ 接続口：
F:533mm-610mm F:1829mm F:1829mm #ASA ・エルボ部 B:5/8"IDﾎｰｽ用

G:2134mm L:4B150 ・タンク底 最大流量： C:3/4"iDﾎｰｽ用
H:2438mm #ASA 面 114 L/min F:1/2"NPT
I:2743mm 接続ﾌﾗﾝｼﾞ: (at 1B,250cP) G:3/4"NPT
J:3048mm B:2B 150# ASA 最大流量：
K:3353mm C:2B 300# ASA 20 L/min
L:3658mm D:2B 600# ASA

供給空気圧:2.8kg/m2 供給空気圧: 供給空気圧:2.8kg/m2
5.6～7kg/m2

ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ操作･電磁弁仕様：DC24V 30W
(又は、AC110V/50Hz, AC120V/60Hz, AC220V/50Hz, AC240V/60Hz)

粘度測定範囲とﾋﾟｽﾄﾝNo. 精度 ： ±3%(F.S)
ﾋﾟｽﾄﾝNo.：測定範囲 単位：cPs＝cP＝mPas 再現性： ±0.25%(F.S)

749:1.4-9.3
748:0.2-1.52 748:2.5-16.6
746:0.6-4.1 746:6.0-40 746:450-3000 746:0.7-4.7
744:1.7-11 744:10-66 744:925-6160

743:15-100 743:1.5-10

742:4.2-26 742:18-120 742:1300-8660
740:9-60 740:22-146 740:4000-26600 740:3-20
738:15-100 738:40-266 738:6500-43300
735:30-200 735:70-466 735:12000-80000 735:7-48
730:65-450 730:128-858 730:33k-220k 730:10-70 730:10-105

725:125-830 725:250-1660 725:80k-533k 725:19-130 725:20-200
720:205-1360 720:460-3060 720:210k-1400k 720:30-330
715:320-2100 715:700-4660 715:40-78 715:55-550
710:500-3300 710:1000-6900 710:600k-4000k
700:1000-6600 700:1800-12000 700:100-666 700:150-1500

680:2500-16600 680:4000-26600 680:200-1330
660:5200-35000 660:6500-43000 660:400-2290
640:9500-63000 640:10000-66000 640:600-4000
620:16k-106k 620:13.5k-90k
600:25k-163k 600:1050-7000
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■指示調節計 Type:MP2000A(電源 : DC24V 10W)

<技術仕様>
・電源 : DC24V 10W
・防滴構造：NEMA 4X
・入力信号：1.落下時間計測：0-20秒/接点入力

2.ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ接点入力(原液投入制御の場合)
3.Type:MP2000B:温度補正用温度入力/DC4-20mA(入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：100Ω)

・操作信号：ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ操作信号/接点出力
(内部ﾘﾚｰK1接点に電源電圧を乗せて3方向電磁弁を動作させます｡)

＊外部ﾘﾚｰを経由した回路構成は落下時間計測値に誤差を生じさせます｡)

・溶剤制御出力：接点出力:max AC220V 10VA(抵抗負荷)
(接点間には付属のﾊﾞﾘｽﾀｰを接点に並列接続して下さい｡)

・出力信号：1.上限警報：Trｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ出力 max DC24V 350mA
2.下限警報：Trｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ出力 max DC24V 350mA
3.原液投入信号：Trｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ出力 maxDC24V 350mA
4.粘度出力信号：DC4-20mA(負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ：max500Ω)

・通信出力：RS485
・計測間隔設定：5～40秒
・粘度検出器(測定ｴﾚﾒﾝﾄ)と指示調節計との最大延長距離：max400m
・指示調節計 設置環境：温度：0～50℃、湿度：5～95%RH
・重量：500g

■機器構成

■推奨回路図

THICK

Enter

STATUS

Exit

∧ ＜ ＞
SETPOINT

SETPOINT

I

O

A

M

157mm

137mm

1 2 3 4 5
CALB CONV VIEW STATUS

ACTUAL C MENU PGM BASE
6 7 8 9 0

SET
POINT

SOLV

粘度検出器
(測定ｴﾚﾒﾝﾄ) 指示調節計 Type:MP2000A

三方電磁弁
(ｴｱｰｼﾘﾀﾞｰ操作弁)

供給空気圧
2.8kg/cm2

電源 ： DC24V, 10W

粘度出力信号/4-20mA max500Ω

粘度制御信号/接点 max220V 10W

上下限警報信号
Trｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀｰ､負荷maxDC24V, 350mA

原液投入制御信号

Type:MP2000B：温度補正用温度入力/DC4-20mAｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞ
操作信号

落下時間計測
接点入力

ｴｱｰ3点ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

供給空気源
4.8kg/cm2

+24V

受電ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ

ｻｰｷｯﾄ
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ

2A
CP1 11 13

電源 切-入
粘度指示調節計

警報接点出力ﾘﾚｰ
希釈液投入
ｾﾚｸﾄｽｲｯﾁ

手動－切－自動

端子台
TB1

＊250Ω
OUT＋

OUT－

AL1 NO

AL1 Com

AL2 NO

AL2 Com

上下限警報

下限警報

粘度出力信号 4-20mA
(負荷抵抗：max500Ω)
(＊250Ω付きの時：DC1-5V)

TC1

TC1
温度加熱中 希釈停止する
場合は希釈停止接点へ接続。

SV10

SV11

AV10

AV11

SW10

SW11

希釈液投入･制御電磁弁(DC24V)へ

粘度計ｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ操作電磁弁(DC24V)へ

粘度検出器ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁへ

SS2
17

15

20

手動

16

TOF

操作ﾘﾚｰ K1

制御ﾘﾚｰ K2

VIC

ANLG OUTPUT

OUT +24V

OUTPUT 1

OUTPUT 2

PROG

＋Ve

18

19

RY1,RY2

0V 12 14

一次電源 PL1 自動
切

－Ve

+24V

0V



- 5 -

■アプリケーション

ｸﾞﾗﾋﾞｱ印刷工程 自動車塗料塗布工程

コーティング工程

ガロン缶 直接取付例 ガロン缶 専用蓋取付例

M8BO 取付ｻｲﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ M8BO 取付ﾌﾞﾗｹｯﾄｶﾊﾞｰ
部品No.:#51177 部品No.:#550880

代表的フロー図

測温抵抗体(*)

レベル計

電磁弁

ポンプ

溶剤

原液

0 50 100

0 50 100

0 50 100

INPUT

OUTPUT

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

電磁弁

記録計(*)

DC4～20mA

温度変換器(*)

コーター

DC4～20mA

(*)印：オプション

ﾉｰｸﾛｽ粘度指示調節計

ﾉｰｸﾛｽ粘度検出器

ﾌｫｰﾄﾞｶｯﾌﾟ#4

温度補正可
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■設置取付例

浸液､ｵｰﾌﾟﾝﾀﾝｸ取付 M8BO ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞ取付 ｷｬﾘｰｽﾀﾝﾄﾞ取付 ｷｬﾘｰｽﾀﾝﾄﾞ+ｶﾞﾛﾝ缶設置例

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ液ﾀﾝｸ設置例 10ガロンタンク設置例 ドラム缶設置例 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛﾗｲﾝ設置例

密閉タンク設置例 Type:M10
(又は200ﾘｯﾀｰ以上のﾀﾝｸ) 配管取付例 Type: M24 少流量ﾀｲﾌﾟ Type:M50

配管フランジ取付例 Type: M20
M20 ﾀﾝｸ底面取付

M20 配管ｴﾙﾎﾞ部取付

ポンプ

調合タンク

粘度検出器

液戻り 溶剤投入用電磁弁
(AC100V仕様)

電磁弁/エアーシリンダー用
(AC100V仕様)

ポンプ

コーター

IN

OUT

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ

ピストン

エアーシリンダー

近接スイッチ

ピストン

エアーシリンダー

近接スイッチ

4方向エア-
バルブ

測温抵抗体

(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

流体流れ方向

ｴｱｰ

ﾚｷﾞｭﾚｲﾀｰ

供給空気圧

5.6～

7.0kg/cm
2

供給空気圧

3.5kg/cm
2

粘度検出器 Type:M20
直管取付 例

粘度検出器 Type:M20
エルボ部取付 例
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■外形寸法図

M8BO M8B M20

M10 M24

10822

11.1

82mm/ｽﾗｲﾄﾞ
(max 222mm)

浸液部長さ
A=157mm
B=240mm
C=368mm
D=457mm
E=508mm
F=610mm

最小浸液レベル
152mm

2.4t～12.7tφ16 φ67

89

空気配管
接続口径
NPT1/4

取付ロッド

電気配線
接続口
NPT1/2

サポートロッド

保護ケース

ピストン
ロッド

＜取付ﾌﾟﾚｰﾄ加工寸法>

10822

浸液部長さ
A=305 mm
B=610 mm
C=915 mm
D=1220mm
E=1524mm
F=1829mm

最小浸液レベル
152mm

保護ケース

2.4t～12.7t

63.5

φ33

63.5

取付穴 φ14.3mm

取付ブラケット
(下方向ｽﾗｲﾄﾞ可)

＊610mm以上の浸液長さ､
又は､高粘度測定液の
場合､ﾁｭｰﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰを設
ます。

電気配線
接続口
NPT1/2

空気配管
接続口径
NPT1/4

216 229

MSS #150LB 50A

ＩＮ ＯＵＴ

ANSI #600LB 50A
ANSI #300LB 50A

電気配線
接続口
NPT1/2

ﾄﾞﾚｲﾝ､溶剤ﾊﾟｰｼﾞ
用接続口 PS1/4

空気配管
接続口径
NPT1/4

パイプ径:φ25.4mm Sch80

｛指示調節計へ

マグネチック
スイッチボックス

エアーシリンダー
操作弁

供給空気圧
:2.8kg/cm2

チューブ･フラッシング口

ブリーザー孔

液循環孔

測定シューブ

チューブガイド

放熱フィン

取付フランジ
2B ASA#150
2B ASA#300
4B ASA#150

φ33.3

４方向エア-
バルブ

エアー排気口
NPT1/4

４方向エア-
バルブ

測定エレメント
/スイッチ

放熱フィン

取付フランジ
2B ASA#150
2B ASA#300
2B ASA#600

ピストン

エアー
チューブ

エアー供給口
NPT1/8

電線引込口
PF1/2
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■お問い合わせの際には、下記事項をご指示下さい。 1mPas＝1cP
1ﾐﾘﾊﾟｽｶﾙ秒＝1ｼｰﾋﾟｰ
蒸留水/20℃＝1.002[mPas=cP]
動粘度[cSt]＝粘度÷密度
1[cSt]=1x10-6[m2/s]=1[mm2/s]

●粘度仕様

1.測定対象液体名 ：
2.液の流動特性 ： □ニュートン流体 □非ニュートン流体
3.粘度値 ： 最大値 ［mPas] 常時 ［mPas] 最小値 ［mPas]

現在の粘度測定機器名(例)Ｂ形粘度計、ﾘｵﾝ粘度計、ﾚｵﾒｰﾒｰﾀｰ等：
希望粘度管理幅 ： ［mPas]

4.使用温度 ： 最大値 ［℃] 常時 ［℃] 最小値 ［℃]
5.使用圧力 ： 最大値 ［bar] 常時 ［bar] 最小値 ［bar]
6.使用場所 ： □オープンタンク □密閉タンク

タンク容量 ：
タンク深さ ：
ﾀﾝｸﾚﾍﾞﾙ変動幅 ：

□配管ライン
配管口径 ：
流量 ：

使用ポンプ種類 ：
7.接液部･材質 ： ・接液部材質 □SUS303 □SUS316

・ｶﾞｽｹｯﾄ材質 □ﾃﾌﾛﾝ □ｱﾙﾐﾆｳﾑ
8.粒子、泡の有無 ： 粒子(□有 □無) 泡(□有 □無) 粒子､泡の大きさ mm
9.磁性物の有無 ： □無し □有り

10.防爆構造 ： □要 □不要
11.粘度･温度補正 ： □要 □不要

基準温度 ： [℃]
粘度･温度特性 ： □有 □無
粘度･温度特性 ： □ASTM D341式に準拠した特性 □準拠しない特性

12.ﾊﾟﾈﾙ機器の設置場所 ： □ﾊﾟﾈﾙ設置 □現場ﾛｰｶﾙﾊﾟﾈﾙ設置
13.出力信号 ： □DC4～20mA □DC1～5V
14.検出器とﾊﾟﾈﾙ間 距離 ： [m]
15.電源 ： □DC24V W □AC100V 50/60Hz □AC200V 50/60Hz

<お問い合わせ先>

極東貿易 株式会社 資源開発部

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1
新大手町ビル７階

電話 （０３）３２４４－３７７４
FAX （０３）３２４６－２１５９

http://www.kbk.co.jp
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